


Посты приказов

D36127* D36172* D36258* D36269 D36180
�’ Приборы индикации имеют защитную акриловую панель
�’ Дислеи можно заменить ну другую расцветку по пожеланию клиента
�’ Кнопки подбираются в зависимости от пожеланий клиента

�’ Все кнопки имеют микросенсорное управление и шрифт Браиля
�’ Подстветка кнопок обговаривается индивидуально с заказчиком

D36032
Пост приказа для 
маломобильных групп 
населения (МГН).

Классическая красная 
подстветка.

Благородная синяя 
подсветка.

Белая подсветка идеально 
подойдет для кабин в 
строгом стиле.

Модели постов приказов помеченные символом "*" подходят для лифтов с режимом ППП
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Этажные посты вызова лифта

D35129
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.

D35175
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.

D35167
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.

D35030
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.

D35297
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D37138
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D37139
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D37150
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D37151
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D37255
Монтаж:
накладной.

Управление:
одиночное.

D35176
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.

D35128
Монтаж:
врезной.

Управление:
одиночное.
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РЕШЕНИЯ ДЕТАЛЬНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИФТА
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Поручни

Покрытие пола

D77102
Полированная 
нержавеющая сталь, 
прмоугольный профиль.

D77103
Шлифованная нержавеющая 
сталь с Ti-Gold покрытием, 
прямоугольный профиль.

D77005
*Полированная нержавеющая 
сталь, круглый профиль.

D78006
Полированная 
нержавеющая сталь, 
парный круглый профиль.

Износостойкий PVC Мраморные плиты

D77007
Красное лакированное 
дерево круглого профиля с 
наконечниками из 
полированной нержавеющей 
стали с Ti-Gold покрытием.

D77009
Полированная нержавеющая 
сталь с Ti-Gold покрытием, 
круглый профиль.

По желанию клиента в полу кабины может быть оставлено углубление в 20/25мм под отделочный материал заказчика

D61001-P D61002-P D61011-P

D61039-P D61036-P D61053-P

D62006-D D62007-D D62037-D

D62050-D D62051-D D62083-D
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ЭСКАЛАТОР
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Передовые
технологии

производства

Система
гарантии
качества

Инновационный
дизайн

Высокие 
технологии
широкий 

функционал

Передовая система управления и редуктор, 
высококлассная конвейерная цепь и точная 
система монтажа обеспечивают удобство в 
использовании.
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ширина ступени, мм количество человек на ступени пассажиропоток, чел./час.

1000 2 9000

800 1,5 6750

600 1 4500

МОДЕЛЬ De

Поручни

Чёрный цвет S

Другие цвета O

Баллюстрада

Бесцветное прозрачное закалённое стекло S

Прозрачное тонированное стекло O

Внешняя облицовка

Нержавеющая сталь O

Крашеная сталь S

Стекло (боковые панели) O

Защитная юбка
SНержавеющая сталь

Антифрикционная стальная панель с тефлоновым 
покрытием (чёрная) O

SАлюминиевый сплавГребенка

SРифленая нержавеющая стальПосадочная плита

Пластины движущегося 
полотна

Алюминиевый сплав с крашенной жёлтой 
демаркационной линией S

Алюминиевый сплав с пластмассовой жёлтой 
демаркационной линией O

Модель De De
Угол наклона 35°, 30° 30° 30°

Высота подъема (Н), м 1,5≤Н≤6,0 6,0≤Н≤10,0 1,5≤Н≤16,0

Количество горизонтальных ступеней на 
входной площадке 332

Ширина ступени, мм 1000, 800, 600 

Скорость движения, м/сек 0.5

Энергоснабжение 50Гц, АС, трехфазное 380В

Режим работы

S Непрерывное движение (пуск и выбор направления движения 
осуществляется ключом)

O
Частотный привод VVVF:
1 режим - энергосберегающий на замедленной скорости
2 режим - энергосберегающий интеллектуальный

Условия эксплуатации

Место установки внутри здания внутри 
здания вне здания

Температура окружающей среды, (С°) от +5 до +40 от+5
до +40

от -20
до +40

Условные обозначения:
1. S - стандарт
2. О - опция
3. Полное обозначение эскалатора - DE 35 - 100К (или М)

Где: 35 - угол наклона эскалатора в градусах; 100 - ширина ступени
в см.,
К - 2 горизонтальные ступени, М - 3 горизонтальные ступени.

Таблица спецификации эскалаторов

Технические характеристики эскалаторов



ТРАВОЛАТОР
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Нескользящая дорожка безопасна и удобна в 
использовании. Минимальный угол наклона 
обеспечивает лёгкое движение торговых тележек 
по траволатору. Наши траволаторы движутся 
плавно, и их легко обслуживать благодаря 
прямому подсоединению к цепи трансмиссии.

Технологичные

Элегантные

Удобные
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DOМОДЕЛЬ

Поручни
Чёрный цвет S

Другие цвета O

Баллюстрада

Бесцветное прозрачное закалённое стекло S

Прозрачное тонированное стекло O

Внешняя облицовка

Нержавеющая сталь O

Крашеная сталь S

Стекло (боковые панели) O

Защитная юбка
SНержавеющая сталь

Антифрикционная стальная панель с тефлоновым 
покрытием (чёрная) O

SАлюминиевый сплавГребенка

SРифленая нержавеющая стальПосадочная плита

Пластины движущегося 
полотна

Алюминиевый сплав с крашенной жёлтой 
демаркационной линией S

Алюминиевый сплав с пластмассовой жёлтой 
демаркационной линией O

°6-°0°01°11°21анолкан логУ

-6,6≤Н≤2,13,7≤Н≤2,10,8≤Н≤2,1м ,)Н( амеъдоп атосыВ

0041 008 ,0001мм ,антолоп анириШ

5.0кес/м ,яинеживд ьтсорокС

001≤L≤21-м ,)L( антолоп ясогещуживд анилД

В083 еонзафхерт ,СА ,цГ05еинежбансогренЭ

Режим работы

S Непрерывное движение (пуск и выбор направления движения осуществляется ключом)

O
Частотный привод VVVF:
1 режим - энергосберегающий на замедленной скорости
2 режим - энергосберегающий интеллектуальный

Условия эксплуатации

яинадз иртунвиквонатсу отсеМ

04+ од 5+ то)°С( ,ыдерс йещюажурко арутарепмеТ

Условные обозначения:
1. S - стандарт
2. О - опция
3. Полное обозначение эскалатора - DO 12 - 1000

Где: 12 - угол наклона траволатора в градусах; 1000 - ширина ступени
пластины движущегося полотна в мм.

Спецификация траволатора

Технические характеристики траволатора
МОДЕЛЬ DO
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Лифты ZEAL компонуются 
по собственной технологии 

на передовом заводе 
DELFAR Elevator Company. 

Все лифты 
оптимизированы и 

сертифицированы для 
Российского рынка.



kupitlift.ru

ЯКУТСК
+7(4112)45-3388

E-mail: ykt.ylk@yandex.ru

Адрес: ул. Дзержинского 18/1

МОСКВА
+7(495)909-2279

E-mail: msk.ylk@yandex.ru

Адрес: Спартаковская пл. 14, стр. 3,  офис 3210


